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Installation von Heimfernsprechern DEP 4001 (4002) und DEK 9201 (9202) 

Abb. 1 
Einschaltung zweier Wandapparale DEP 4001. Die Leitung zwischen 

den Apparaten isl 'zweiadrig, und es sind separate Batterien er

forderli ch . 

Abb. 2 

(schwarz) (weiss) (schwarz) (weiss) 

beslimml. Zur Befesligung in einer Holzwand sollen kiirzere 

Schrauben benulzl werden. 

Bei. e\ner Kabelverlegung iiber dem Putz win! die diinne Bakelit· 

wand am unteren Rand des Gehiiuses entfernt, und zwar zweck· 

miissig mil einer Feile. Bei einer Kabelverlegung unter dem Putz 

soil das' Kabel durch das run de Loch im unteren Rand der Grund· 
Einschal tung eines Tischapparates DEK 9201 und eines Wandappa· platte oder durch das griissere rechleckige Loch gefiihrl werden. 
rates DEP 4001. Die Leitung zwischen den Apparaten isl zwei· 

adrig, un cl es sine! separate Batterien erforclerlich. 

Die beiden vorstehenden Anlagetypen kiinnen nur fiir Gespriichs· 

verbindun g Zwischen zwei Appar~len benulzl werden. 

f,eit1wg : zweiadriges Kabel 2X0,7 mm. 

Batterie : 4,,5 V fiir Entfernungen bis zu 400 m. 

6 V fiir Entfernunge n bis zn 500 m . 

Abb. 3 

Einschaltung des Tischapparates DEK 9201 

Nimm den Deckel der Wanddose ab und entferne die diinne Ba· 

kelilwand an der Seite, an der das Kabel eingefiibrl werden soil . 

Scbraube danach die Wanddose mit cler beigepackteu Schraube 

fest . 

Die Batterie win! gemiiss dem Schaltbild angeschlossen, wobei ge· 

nau darauf zu ach1en isl, dass die Pole nichl verwechselt werden . 

Bei einer Taschenlampenbatterie isl cler lange Blechslreifen der 

Einschaltung eiues Tischapparales DEK 9201 und zweier Wand· Minuspol. 

appara te DEP 4001. Die Leilung zwischen den Apparaten ist drei· Die Hiirersclrnur. Falls diese abgenommen oder ausgelauschl wer· 
adrig, un cl es wird eine gemeinsame Batterie benutzt. 

den soll, isl clarauf zu achten, dass die in bestimmter Weise ge· 

Diese Anlage isl fiir zwei oder mehrere Apparate bestimmt, die kennzeichnelen Driihte der Schnur enlsprechend den im jeweili · 

parallelgeschal1et sinil und mittels Codesignalen angerufen werclen. gen Schaltbilcl angegebenen Farben richtig angeschlossen werden. 

Leitm1g: clreiadriges Kabel 3 X0,7 mm. 

Batterie: 4,5 V fiir Entfernungen bis zu 300 m. 

Abb. 4 
Einschalt un g' eines Tischapparates DEK 9201 uncl zweier Wand· 

apparate DEP 4001. Die Leitung zwischen clen Apparaten isl vier-

Benutzung 

Wandapparat DEP 4001: Nach Abheben des Hiirers wire! der an· 

dere Apparal clurch Hineindriicken des Knopfes augerufen. Nach 

cler Beendigung cles Gespraches clarf clas Auflegen cles Hiirers 

nicht vergessen werclen . 

aclrig, un d es wire!, cine gemeinsame Batterie benulzt . Tischapparat DEK 9201: Nach Abheben des Hiirers wi rd der an· 

dere Apparat durch Hineindriicken cles Knopfes angerufen. Nach 

Diese Anlage unlerscheiclel sich von der vorhergehenden nur da· Beendigung des Gespraches darf das Auflegen des Hiirers nichl 

clurch, cl ass cl ie vier~drige Leitung fii r b leiummanteltes im Handel vergessen werden . 

befinrlli ches Kabel 4 X 0,7 mm bestimml isl. 

Ein Nebemvecker kann angeschlossen werden 
lnstallationsmaterial 

an DEP 4001 laut Abh. l und 2 zwischen clen Klemmen uncl 2, gemass dem L M Ericsson·Katalog: 

an DEP 4001 Jani Ahb. 3 uncl 4 zwischen den Klemmen 
Batterie : 4,5 V, zusammengesetzl aus 3 Trockenelementen BKA 

nncl 5, 2002 in einem Batteriekasten BKY 1002. 

6 V, zusammengesetzl aus 4 Trockenelementen BKA 2002 in einem 
an DEK 9201 laut Ahb. 2 zwischen den Klemmen 3 und 4 der Batteriekasten BKY 1003 . 
Wancldose, nachclem der weisse Leilun gsclrah l der Apparatschnur 

von der K lemme 3 an die K lemme 9 cles Appara tes umgelegl ist, 

an DEK 9201 latit Abh. 3 uncl ·i zwischen den K lemmen 1 und 3 

tier Wanddose., 

Einschaltu,ng des Wandapparates DEP 4001 

Entferne das Appa ratgehause von der Grundpla tte cles Einsatzes 

clurch Liisen cle r oberen und un teren Schraube und schwenke das 

(Eine 4,5 V Taschenlampenbatterie kann auch benutzl werden .) 

Netzanschlussaggregat : Anstatt einer Batterie kann ein Netzan· 

schlussaggregal BMN 2011, 2012, 2013 oder 2014 je nach der Netz. 

spannung mil Vorteil angewendel werden. 

Leitw1g: PV·isolierte Leitung EKUA 2 X 0,7 mm 

PV·isolierte Leitung EKUA 3X 0,7 mm 

(PV = Polyvinylchlorid, Farbe knochenweiss) 

Zurn Festnageln der Leitung EKUA empfehlen wir weisslackierte 

S1ahlniigel NSV 1901 oder NSV 1903, Lange 13 hzw. 19 mm. 

Gehii use nach oben lau t Ahb. 5. Schraube die Grunclplatte des Bleiummanteltes Kabel EDBA 2 X 0,7 mm 
Bleiummanteltes Kabel EDBA 4 X 0,7 mm 

Einsatzes an cler Wane! mi ttels der drei beigepackten Schrauben 

fe st. Die Schrauben sind zu Befestigu ng in einer verputzter Wand Nebenwecker : KLD 1102 oder KLD 1002. 
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Installation des telephones interieurs DEP 4001 (4002) et DEK 9201 (9202) 
(n oir) (blanc) (noir) (blanc) 

Fig. 1 qui sont livrces dans l'emballage. Ces vis sont prevues pour la 

Raccordemen t de deux appareils muraux DEP 4001. La Jigne qui fixation sur des murs en ma~onnerie. Pour des murs en bois, ii 

relie Jes deux postes est a deux fils et deux piles distinctes sont Y a lieu d 'employer des vis plus courtes. 

necessaires. Lorsque ]a pose des conducteurs se fail sur Jes enduits, on enleve ~ 

de p reference avec une lime, la mince paroi en bakelite sur le 

Fig. 2 bord inferieur du capot. Lorsque le cable est noye dans l'enduit, 

Raccordemen t d'un appareil mobile DEK 9201 e t d 'un appareil ii faut le faire penetrer par le trou rond qui est dans le bord in· 

mural DEP 4001. La ligne qui relie Jes deux postes est a deux ferieur de la tole support ou par le gros trou rectangulaire. 

fils et deux p iles dis tinctes sont necessaires. 

Les deux types d'installations ci·dessus ne peuvent etre employes 

que lorsqu 'il s'agit de communications entre deux postes. 

Lig11e : cable a deux conducteurs de 0,7 mm. 

Piles : 4,5 volts pour distances inferieures a 400 metres. 

6 volts pour distances inferieures a 500 metres. 

Fig. 3 

Raccordement d 'un appareil mobile DEK 9201 avec deux appareils 

muraux DEP 4001. La ligne qui relie Jes postes est a 3 fils et !'on 

emploie une p ile commune . 

Raccordement de l'appareil mobile DEK 9201 

Enlever le capot de la prise murale puis enlever la mince paroi de 

bakelite pour l'entree du cable, du cote OU ii doit penetrer. Fixer 

ensuite l a prise murale avec la v is qui est livree avec . 

La pile doit etre branchee conformement au schema et ii faut 

vei1ler en merne temps a Ce que Jes pOles ne soient pas intervertis. 

Sur une pile pour lampe de poche, la lame la plus lon gue corres· 

pond au pole negatif. 

Cordon des combines. S'il arrive que l'on doive demonter ou rem

p]acer un cordon , i1 faut vei11 e r avec soin a ce que Ies conducteurs 

de ce cordon soient correctement connectes, conformement aux 
Ce type d 'installation est prevu pour deux ou plusieurs postes, couleurs de reperage, tell es qu 'ell es sont figurees sur le schema. 
monies en parallele avec code pour Jes appel s. 

Lis11e : cable a troi s conducteurs de 0,1 mm. Mode d'emploi 
Pile : 4,5 volt s pour distances inferieures a 300 metres. 

Fig. 4 

Poste mural DEP 4001: Soulever le combine ct appeler I'autre 

poste en appuyant a fond sur le houton . Raccrocher le combine sur 

sa fourche lorsque la conversation est terminee. 

Raccordement d 'un appareil mobile DEK 9201 et de deux appareils Poste mobile DEK 9201 : 
Soulever le combine et appeler l 'autre 

muraux DEP 4001. La ligne qui relie Jes postes est a 4 fil s et I 'on 
poste en appuyant a fond sur le bouton. Reposer le combine sur 

emploie u ne p ile commune. 
sa fourche lorsque la conversation est terminCe. 

Ce type d 'installation se differenrie de la precedente seulement en 

ce que la !igne a 4 fils est prevue pour l 'emploi de cable sous Materiel de pose 
plomb 4 X 0,7 mm, qui se trouvr sur le marche. 

Une so11 11 erie S1tppleme11taire pent etre branchee: 

Sur l 'appa reil DEP 4001, suivant Jes schemas des Fig. 1 e t 2, entre 

Jes bornes 1 et 2, 

sur l'appareil DEP 4001 . snivant Jes schemas des Fi g. 3 et 4 entre 

Jes bornes 1 e t 5, 

sur l'appareil DEK 9201 suivant le schema du Fig. 2, entre les 

bornes 3 et 4 de la rosace de raccordement, apres que le con· 

ducteur blan c du cordon a ete deplace de la borne 3 sur la borne 

9 de l'appare il , 

sur l 'appare il DEK 9201 suivant le schema des Fig. 3 et 4 entre 

Jes bornes 1 et 3 cle la prise murale . 

Raccordement de l'appareil mural DEP 4001 

Enlever le capot de la tole qui support e le bloc interieur en de· 

vissant Jes vis infCrieure et supCrieure et en soulevan t le dit 

rapot , su ivant_ la Fig. 5. Fixer la tol e sur le mur a !'aide des 3 vis 

conformement au catalogue L M Ericsson: 

Pile: 4,5 vol ts composee de 3 elements secs BKA 2002 dans une 

hoite BKY 1002. 

6 volt s composee de 4 elemen ts secs BKA 2002 dans une boite 

BKY 1003. 

(on pent aussi employer une pile de 4,5 volt s pour lampe de 

poche). 

Grottpe cle raccorclenient att reseau, : Au li eu de piles , on pent emp

loyer avantageusement Jes groupes de raccordement au rCseau BIVIN 

2011, 2012, 2013 OU 2014 se)on )a tension du reseau . 

Ugnes : Conducteurs EKUA 2 X 0,7 mm a isolement de PV. 

Cond ucteurs EKUA 3X 0,7 mm a isolement de PV. 

(PV = chlorure de polyvi n yle, couleur ivoi re) 

Pour la fixation des conducteurs EKUA avec des pointes, nous 

recommandons !es crampons en acier emailles blanc NSV 1901 ou 

NSV 1903 de 12. et de 19 mm de longueur. 

Cable sous plomh EDBA 2X 0,7 mm 

Cable sous plomh EDBA 4 X 0,7 mm 

So1merie supplementaire : KLD 1102 ou KLD 1002. 
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Installation av hemtelefoner DEP 4001 (4002) och DEK 9201 (9202) 

Fig. 1 

Jnkoppling av tva vii ggapparater DEP 4001. Fiirbindelsen mellan 

apparaterna ii r 2-tradig och separata bauerie r e rfordras. 

Fig. 2 

Inkoppling av en bordapparat DEK 9201 ocb en viiggapparat DEP 

4001. Forbindel sen mellan apparalcrna ar 2-tradig och separata 

(svart) (vit) (svart) (vii) 

Vid kabelfiirliiggning utanpa puts borllages - liimpligen med en 

fil - den tunna bakelitviiggen i k3pam nedre kant. Vid kabe!for· 

laggning under puts skall kabeln ledas in genom de\ runda halet 

i bottenplatcns ncdre kant eller genom det storre rektanguliira 

halct. 

bauerier erfordras. Installation av bordapparat DEK 9201 

Ovanst3.ende tva anl3 ggningstyper kunna e n<last anvandas fOr sam· 

talsfOrbindelsc mellan 2 apparater. 

Lednillg : 2-t radi g kabel 2 X 0,7 mm 

Batteri : 4,5 V for avstaud upp till 400 m . 

6 V fo r avstaud upp till 500 m. 

Fig. 3 

Inkoppling av en bordapparal DEK 9201 och tva vaggapparalc r 

DEP 4001. Forbindelsen mellan apparaterna a r 3-tradig och ge· 

mensamt baueri anv3ndes. 

Denna anl ii ggnin g iir avscdd for Iva eller flc ra apparaler, parallell· 

kopplade med k odsignalering. 

Ledlli11g : 3-tdd ig kabcl 3 X 0,7 mm. 

Batteri : 4,5 V for avstand upp till 300 m. 

l"ig. 4 

lnkoppling av en hordapparal DEK 9201 och tva viiggapparale r 

DEP 4001. F orbindelsen mellan apparatcrna iir 4·tradig och ge· 

mensaml batte ri anv3ndes. 

Denna anl ii ggning skiljc r sig frin fOregciendc cndast diirigeno1n, 

-alt den 4·trad iga forbindelsen ar avsedd for blymantlad kabel 

4 X 0,7 mm, som finns i marknaclen . 

Extra k locka kan anslutas 

Tag av locke t pii viiggfiistet, och tag diirefter bort den tunna ha· 

kclitvaggen for kabelintaget pa den sida, diir kabeln skall ledas in . 

Skruva fast viiggfiistel med den skruv, som medfOljer. 

Batteriet kopplas in i enlighet med schema!, varvid man noga 

maste se till alt polerna icke viixlas. Pa ett ficklampsbatteri iir 

det langa blecket minuspol. 

M ikro/011s11oret . Om deua eventuellt behover ta gas loss eller 

bytas ut, maste man noga se till alt snorets miirkta ledare hli ra il 

inkopplade enli gt de fiirger som ii ro angivna pa respektive schema. 

Anvandning 

Viiggapparat DEP 4001 : Lyft av mikrotelefonen och ge signal t ill 

de n an<lra apparaten gcnom all trycka ned knappen i hollen . l liing 

upp mikrotelefonen pa kl ykan cfter samtalets slut. 

BordapJJarat DEK 9201: Lyft av mikrotelefonen och gc signal t ill 

den andra apparaten genom all trycka ·pa signalk nappen. Liigg pa 
mikrotelefonen pa klykan cfter samtalets slut. 

lnstallationsmateriel 

en! i gt L M Ericssons katalog: 

till DEP 4001 en Ii gt schema! Fig. 1 och 2 mellan kliimmorna Batteri: 4,5 V sammansatt av 3 torrelement BKA 2002 en batteri· 
1 och 2, Jada BKY 1002. 

till DEP 4001 enli gt schemat Fig. 3 och 4 mellan kliimmorna 6 V sammansall av 4 torrelement BKA 2002 en hatterilada BKY 

1 och 5, 

till DEK 9201 enli gt schemal Fig. 2 mellan kliimmorna 3 och 4 
vii ggfiislet, sedan apparatsnore ts vita ledare fl yttats fnin kliimma 

3 till 9 i apparaten, 

till DEK 9201 enligt schemal Fig. 3 och 4 mellan kliimmorna 1 

och 3 i vaggfiistet. 

Installation av vaggapparat DEP 4001 

Lossa k3pan friin insatsens bouenphit geno1n al.t IOsgOra den Ovre 

och un <lre skruven och sviinga kiipan utiit enligt Fig. 5. Skruva 

fast insatsens bottenpl3t pii v3ggen me~ de tre skruvar, som med· 

f01ja fO rpackningen. Skruvarna 3ro avsedda fOr fastsiittnin g i put· 

sad viigg . FOr fastsiittnin g pit triiviigg bOra kortarc skru var anviindas. 

480"*''' 

1003. 

(4,5 V ficklampsbaueri kan a ven anviindas) 

Niita11slutlliugsaggregat : I stii llet for batteri kan med fOr del an van· 

das natanslutningsaggregat BMN 2011, 2012, 2013 eller 2014 hero· 

ende pii n3tspiinningen. 

Leduing : PV-isolerad leclning EKUA 2 X 0,7 mm 

PV·isolerad ledning EKUA 3 X 0,7 mm 

(PV = polyvinylklorid , fiirg henvit) 

For fastspikning av lednin g EKUA rekommenderas vi tlackerad 

stalspik N SV 1901 eller NSV 1903, !angel 12 respektivc 19 mm. 

Blymantlad kabel EDBA 2 X 0,7 mm 

Blymantlad kabel EDBA 4 X 0,7 mm 

Extra klock a : KLD ll02 eller KLD 1002. 

Printed in Sweden 
Uno S . Andersons Trycke ri AB, Stockholm l 'J54 

I 
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Installation of domestic telephones DEP 4001 (4002) and DEK 9201 (9202) 
(black) (white) (black) (white) 

Fig. 1 screws supplied wilh lhe in strument. The screws are in tended for 

Connection of two wall instrumenls DEP 4001. The wirin g be· sc rewin g into plaster walls. For mounting on wood en walls shorte r 

tween the instruments is 2-core , and separate batteries are to be screws should he used. 

used. 

Fig. 2 

For surface wiring, the thin bakelite partition at the lower edge 

of 1he case must be removed , preferably with a file. For concealed 

wiring the wire is passed through · the round hole al the lower 

Connection of a table instrument DEK 9201 and a wall instrument ed ge of the base·plate or through th e large rectangular hole . 

DEP 4001. The wiring hetween the instrumenls is 2·core, and 

separate batteries are to be used. Installation of table instrument DEK 920 1 

The two above planls can only be used for speech connection Remove the cover of the wall terminal and press out the lh in 

between 2 instruments. 

Wiring: two·core cable 2X 0.7 mm. 

Battery : 4.5 V for di stances up to 400 m, 6 V for di stan ces up 

to 500 m . 

Fig. 3 

Connect ion of one table instrument DEK 9201 and two wall · instru · 

men ts DEP 4001. The wiring between the instruments is three· 

core, and a common battery is to be used . 

This plant is intended for two or more instruments connected in 

parallel with code·signalling . 

Wiring : three-core cable 3 X 0.7 mm. 

Battery: 4.5 V for di stan ces up to 300 m . 

Fig. 4 

Con nection of one table instrument DEK 92 01 and two wall inslru · 

ments DEP 4001. The wirin g between the instruments is 4-core, 

and a common battery is lo be used . 

This plan t only differs from that shown above in the fact 1hat 

lhe 4·core wirin g is in tended for lead-cove red cabie 4 X 0.7 mm, 

wh ich is ava ilable on the market. 

An extra bell can be connectetl 

10 DEP 4001 , as shown in Figs 1 and 2, between lerminals and 2, 

l.o DEP 4001 , as shown in F igs and 4, between terminal s and 5, 

lo DEK 9201 as shown in Fig. 2 between terminals 3 anil 4 of the 

wall te rminal. afte r movin g th e white condu ctor of the instrument 

cord from terminal 3 lo 9 in the instrument, 

lo DEK 9201 as shown in Fi gs 3 and 4 between terminal s I and 3 

in the wall te rminal box . 

Insta llation of wall instrument DEP 4001 

Detach I.he case fr o1n the in set 's Lase-plate by unfastenin g the 

upper and lowe r screws, and swin g the case upwards as shown in 

bakelite partition for the cable inlet on the side on wh ich the 

cable is led in . Fix 1he wall te rminal to the wall with the screws 

supplied with the instrument. 

The battery is connecteil according to the circuit diagram, care 

be in g taken n ot to reverse the polarity . In a flash·l ight battery 

rh e lon g strip forms the negative pole . 

The instrument cord. Should it become necessary to detach or 

change this cord care must be taken that the marked conductors 

of the cord are connected according to the colours indicated on 

th e diagram in question . 

Use 

Wall i 11 strume11t DEP 4001 : First remove !he handset and call th e 

ot her insl.rument by depressing the plun ger . Replace the handset 

al the end of th e conversation . 

Table i11 strumc11t DEK 9201 : First remove the handset and call the 

other instrument by depressing the calling button. Replace th e 

handset al the end of the conversation. 

Installation material 

accordin g to L M Ericsson's catalogue. 

Battery : 4.5 V composetl of 3 dry cells BKA 2002 in a battery 

case BKY 1002 . 

6 V composed of 4 dry cells BKA 2002 in a battery case BKY 1003 . 

(A 4.5 V fla sh-li ght battery can also be used .) 

Battery Eliminators : In place of a battery, a battery elimina tor 

BMN 2011, 2012, 2013 or 2014 may advantageously be used, the 

type depend ing upon the suppl y voltage . 

Cable : PY-insulated cable EKUA 2X 0.7 mm 

PY-insulated cable EKUA 3 X 0.7 mm 

(PV = polyvinylchloride, ivory white) 

For fi x ing EKUA cable the use of whit e·enamelled stee l nails NSV 

1901 or NS V 1903, 12 and 19 mm in len glh respectively, is re· 

commended . 

Lead·cove reil cab le E DBA 2 X 0.7 mm 

Lead-covered cahle EDBA 4 X 0.7 mm 

Fig. 5. Screw the pase-plate lo the wall by means of the three Extra bell : KLD 1102 or KLD 1002. 
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lnstalaci6n de telefonos de habitaci6n DEP 4001 (4002) y DEK 9201 .(9202) 

Fig. 1 
Conexio n de dos aparatos de pared DEP 4001. Se usa entrn los 

aparatos cable bifilar y se requieren baterfas separadas. 

Fig. 2 

Conexion de ua aparato de mesa DEK 9201 y un aparato de pared 

DEP 4001. Se usa entre los aparatos cable bifilar y se requieren 

baterias separadas. 

Estos dos tipos de instalacion solo pucden utilizarse cnando se 

ttala de instalar dos aparatos. 

Cable: cabl e de 2 condnctores 2X 0,7 mm 

Bateria : 4,5 V para distancias de 400 m como maximo. 

6 v para distancias de 500 m como maximo. 

(negro) (blanco) (negro) (blanco) 

en una pared revocada . Para el montaje en pared de madera deben 

emplearse tornillos mas cortos. 

Al colocarse los cables snperficialmente en el revoque se quita, 
p . ej . con nna lima, l a delgada plaquita de baquelita existente en 

el horde inferior de la caja. En caso de colocarse los cables debajo 
del revoque, el cable debe introducirse por el agujero redondo en 

el canto inferior de la plancha de fondo o por el agujero r ec· 

tangular' que es mas gran de. 

lnstalaci6n de un aparato de mesa DEK 9201 

Quitese primero la tapa de la caja de conexion mural y despues 
la delgada plaquita de baquelita que cubre el aguje ro de entrada 

para el cable en aquel !ado por donde este u lt imo h a de intro· 
ducirse. Sujetese despues la ca ja mural con el tornillo correspon-

diente . 

Fig. 3 La bateria se conecta de acuerdo con el esquema, debiendo tenerse 

Conexi on de un aparato de mesa DEK 9201 y dos aparatos de mucho cuidado de no confundir los polos. En una pila para lam· 

pared DEP 4001. Se usa entre Ios aparatos cable trifilar y se para de bolsillo, la p laca pola r la rga constitu ye el polo negativo. 

cmplea u na bateria comtin. 

Este tipo de instalacion esta destinado a utilizarse cuando se trata 

de conectar en paralelo dos o varios aparatos con seiializacion de 

cOdigo . 

Cable: cable de 3 conductores 3 X 0,7 mm. 

Bateria : 4,5 V para distancias de 300 m como maximo. 

Fig. 4 

Cordon del microtelefono. Si es necesario quitar este cordon para 
cambiarlo por otro nuevo, h ay que tener mucho cuidado de qu e 

los conductores marcados de! nuevo cordon sean conectados co

rrectamente de acnerdo con los colores indicados en el esquema 

correspondiente. 

lnstrucciones de uso 
Aparato d e pared DEP 4001 : Levantese el microtelefono y emitase 

la seiial de Hamada al ot ro aparato oprimiendo el boton hasta eI 
Conexion de un aparato de mesa DEK 9201 y dos aparatos de pa· fondo . Terminada la conversacion, coloquese el microtelefono en 

red DEP 4001. Se usa entre los aparatos cable cuadrifilar y se la horquilla. 

emplea u na bateria comun . 

Esta instalacion difiere de la precedente solo por estar destinado 

el cable cuadrifilar para un cable bajo plomo, 4 X 0,7 mm, exi

stente en el rnercado. 

Un timbre suplementario puede conectarse: 

a DEP 4001, entre los homes l y 2, segun el esquema de las Figs. 

y 2, 

a DEP 4001, entre los homes l y 5, segtin el esquema de las Figs . 
y 4, 

a DEK 9201, entre los bornes 3 y 4 de la caja de conexion mural, 

segun el esquema de la Fig. 2, despues de trasladar el conductor 

blanco de! cor don de! aparato desde el borne 3 hasta el borne 9 

de! aparato, 

a DEK 9201, entre los homes l y 3 de la caja de conexion mural, 

segun el esquema de las Figs. 3 y 1. 

lnstalaci6n de un aparato de pared DEP 4001 

Despren dase la caja de! aparato de la plancha de fondo de! ar· 
mazon aflo jando los tornillos superior e inferior y basculesela hacia 

adelan te segun la Fig. 5. Fijese la plancha de fondo de! armazon 

a la pa red mediante los tres tornillos que se suministran con el 
aparato. Estos tornillos estan destinados a emplearse para montaje 

Aparato de mesa DEK 9201: Levantese el microtelefono y emitase 
la seiial de Hamada al otro aparato oprintiendo el boton de Ha

mada. Terminada la conversacion, coloquese el microtelefono en 
la horquilla . 

Materiales de instalaci6n 

segun el catalogo de L M Ericsson : 

Bateria de 4,5 V, compnesta de 3 pilas secas BKA 2002 en una 
caja de bateria BKY 1002. 

Bateria de 6 V, compuesta de 4 pilas secas BKA 2002 en una caja 

de bateria BKY 1003. 

(Tambien se puede ntilizar una p ila para lampara de bolsillo 
de 4,5 V) 

Equipo de conexion a la red : En vez de la bateria se puede em· 
plear con ventaja un equipo de conexion a la red BMN 20ll , 2012, 

2013 o 2014, segun la tension de la red . 

Cable: cable aislado con P VC, EKUA 2X0,7 mm, color de marfil 

cable aislado con PVC, EK UA 3X 0,7 mm, color de mariil 

(PVC = clornro de polivinilo) 

Para la fijacion de! cable EK UA se r ecomiendan los clavos de 
acero laqneados en blanco NSV 1901 o NSV 1903, 12 y 19 mm de 
largo, respectivamente. 

Cable bajo plomo EDBA 2X 0,7 mm 

Cable bajo plomo EDBA 4 X 0,7 mm 

Timbre suplementario: K LD ll02 o KLD 1002 . 
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OEK 9201 

DEP 4001 DEP 4001 

Fig. 1 * .Koppling~blecket borttagcs mcllan skruvklammorna 6 och 8. 

;--.. 

* The connecting strip is to be removed b etween the screwing clamps 
6 and 8. 

·* La lamina de conexion se quita entre los bornes 6 y 8. 

* Die Verbindungsbriicke soil zwischen den Schraubenklemmen 6 
und 8 entfernt werden. 

* La bride de raccordement entrc !es homes 6 ct 8 est cnlcvec. 

Q(P 4001 

Fig. 2 * Kopplingsbleckel p<i bord- och viiggapparatcns kopplingsplint bortlagcs 
mellan skruvkliimmorna 6 och 8. 

· * The connecting strip on the block terminal of the table and the wall 
instrument is to be removed between the clamps 6 and 8. 

* La lamina de conexion en el bloque del aparato de mesa y dcl aparato de 
pared se quita entre lqs hornes 6 y 8. 

* Die Verbindungsbriicke au( der Klemmenplatte des Tischapparates und 
des Wandapparates soil zwischen den Schraubenklemmen 6 und 8 ent
fernt werden. 

* La bride de raccordement entre les bornes .6 ct 8 de la plaque a homes 
des appareils mobile et mural est enlevee. 

. I 

OEK 9201 

OEK 920 1 OEP 4 00 1 OEP 4001 

WHITE . 

'------------+"'-+---- - - - - - - ----+-' '----------------+---- - - - - - ____ .. 
'--------------- - -·n--- - - - - - - ------

Fig. 3 * Kopplingsblecken skall inte tagas bort i nagon av appara
terna. 

* The connecting strips are not to be removed in any instru
ment. 

* Las laminas de conex1on deben permanecer en sus sitios en 
todos los aparatos. 

* Die Verbindungsbriicken sollen in keinem Apparat entfernt 
werden. 

* Les brides de raccordement ne doivent pas etre enlcvees 
sur aucun des appareils. 

DE P 4001 DEP 4001 

L-----------+'"-+-t--- - - - - - - ---+ .... 
'----------- -....r'--++--- - - - - - - _ __ .. 

L--------------''"t---- - - - - - - ____ _. 
'-------------------"'"--- - - - - - - - -----

Fig. 4 * Kopplingsblecket pa bord- och viiggapparatens k opplingsplint borttages 
mellan skruvkliimmorna 3 och 5. 

* The connecting strip on the block terminal of the table and the wall 
instrument is to he removed between the screwing clamps 3 and 5. 

* La lamina de conexion en el hloque del aparato de mesa y del aparato 
de p ared se quita entre los hornes 3 y 5. 

* Die Verbindungsbriicke auf der K lemmenplatte des Tischapparates und 
des W andapparates soil zwischen den Schraub enklemmen 3 und 5 ent
fernt werden. 

* La bride de raccordement entre les bornes 3 et 5 de la plaque a bornes 
des appareils mo.bile et mnrale est enlevee. 

Fig. 5 
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